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PARTE I

 ADENE — AGÊNCIA PARA A ENERGIA

Despacho n.º 11020/2009
O presente despacho define o Método de Cálculo Simplificado para 

a Certificação Energética de Edifícios Existentes no âmbito do RCCTE, 
formalizando assim a Nota Técnica NT -SCE -01 prevista no despacho 
n.º 10 250/2008, de 8 de Abril, publicado pelo Presidente da Agência para 
a Energia (ADENE) e Director -Geral de Energia e Geologia (DGEG), 
referente ao Modelo de Certificado de Desempenho Energético e da Qua-
lidade do Ar Interior, de edifícios novos e edifícios existentes ou fracções 
de edifícios existentes que sejam objecto de emissão de um certificado 
energético e da qualidade do ar interior (CE) dos Tipos A ou C, no âmbito 
do Decreto -Lei n.º 78/2006, Sistema Nacional de Certificação Energética 
e da Qualidade do Ar Interior nos Edifícios (SCE), nomeadamente no seu 
artigo 3.º, ponto 1, alínea c), estabelecendo a ADENE, como entidade 
gestora do SCE, e para esse efeito, as seguintes regras:

1 — Âmbito de aplicação
Os Peritos Qualificados, adiante designados por PQ, dentro das fun-

ções e competências definidas pelo SCE, deverão proceder à análise 
do desempenho energético e da qualidade do ar interior nos edifícios 
existentes, aplicando a metodologia de cálculo definida pelo Decreto-
-Lei n.º 80/2006 — RCCTE, nomeadamente para a quantificação dos 
índices e parâmetros de caracterização definidos no seu artigo 4.º, bem 
como para o cálculo dos seus valores limite tal como fixados no seu 
artigo 15.º

2 — Definições
As definições específicas necessárias à correcta compreensão e apli-

cação da presente Nota Técnica constam do Decreto -Lei n.º 80/2006, 
nomeadamente do Anexo II que dele faz parte integrante, e, na sua au-
sência, sucessivamente dos documentos legais nacionais e comunitários.

3 — Recolha de informação
No âmbito da certificação de fracções autónomas de edifícios ou edi-

fícios existentes abrangidos pela presente Nota Técnica, nomeadamente 
na aplicação da metodologia de cálculo estabelecida pelo Decreto -Lei 
n.º 80/2006, para a quantificação dos índices e parâmetros de caracteriza-
ção definidos no seu artigo 4.º, bem como para o cálculo dos seus valores 
limite tal como fixados no seu artigo 15.º, devem os PQ recorrer sempre 
à melhor informação ao seu dispor, ou seja, aquela que melhor reflicta 
a realidade construída e os equipamentos e sistemas instalados. Tal 
informação deve estar devidamente suportada por evidências recolhidas 
e verificadas pelo PQ, como por exemplo, peças escritas e desenhadas 
do projecto, catálogos de equipamentos e soluções instaladas, relatórios 
fotográficos de visita ao local, entre outras.

4 — Valores de referência
Na ausência de melhor informação para determinado índice ou parâ-

metro necessário ao cálculo, poderá o PQ recorrer a valores de referência, 
devidamente reconhecidos pelo SCE e divulgados pela ADENE no seu 
sítio na internet (www.adene.pt). De entre as fontes disponíveis para 
este efeito, caberá ao PQ decidir, para cada caso e para cada índice 
ou parâmetro, qual a fonte a utilizar, dando sempre preferência à que 
considere melhor traduzir a realidade existente.

5 — Normas de simplificação
Após a aplicação do procedimento previsto nos dois pontos anteriores 

e no caso de não ser possível obter informação válida ou credível por 
essas vias, pode o PQ, para efeitos de certificação de fracções autónomas 
de edifícios existentes abrangidos pela presente Nota Técnica, aplicar 
as normas de simplificação nela apresentadas.

6 — Documentação e vistoria
Os PQ deverão reunir toda a documentação necessária para a correcta 

avaliação das características da fracção autónoma a certificar, assumindo 
toda a responsabilidade pela utilização da mesma. A sua autenticidade e 
actualidade deverão ser sempre verificadas através de, pelo menos, uma 

vistoria ao local em causa, a qual deverá ser devidamente documentada 
através de um relatório fotográfico do interior e do exterior do imóvel. 
O certificado a emitir deverá incluir sempre uma fotografia identificativa 
do exterior do imóvel.

7 — Valores máximos admissíveis
Para efeitos do cálculo da classe energética de edifícios existentes, 

as necessidades nominais de energia útil de aquecimento (Nic), de ar-
refecimento (Nvc) e para preparação de águas quentes sanitárias (Nac), 
bem como as necessidades nominais globais de energia primária (Ntc) 
de cada fracção autónoma de um edifício existente, poderão exceder os 
respectivos valores máximos admissíveis.

8 — Levantamento dimensional
No âmbito do cálculo das necessidades nominais de energia útil de 

aquecimento (Nic) e de arrefecimento (Nvc), poderão os PQ optar por 
efectuar o levantamento dimensional aplicando as regras de simplifi-
cação descritas no Anexo I da presente Nota Técnica e que dela faz 
parte integrante.

9 — Coeficiente de redução de perdas
No âmbito do cálculo das necessidades nominais de energia útil de 

aquecimento (Nic) e de arrefecimento (Nvc), nomeadamente na definição 
de valores do coeficiente de redução de perdas (τ) de espaços não aque-
cidos, podem os PQ, à falta de outra informação, recorrer ao Anexo II 
da presente Nota Técnica e que dela faz parte integrante.

10 — Pontes térmicas
No âmbito do cálculo das necessidades nominais de energia útil 

de aquecimento (Nic) e de arrefecimento (Nvc), nomeadamente na 
definição de valores para efeito de contabilização de pontes térmicas e 
de perdas por pavimentos e paredes em contacto com o solo na envol-
vente da fracção autónoma a certificar, podem os PQ, à falta de outra 
informação, recorrer ao Anexo II da presente Nota Técnica e que dela 
faz parte integrante.

11 — Coeficiente de transmissão térmica
No âmbito do cálculo das necessidades nominais de energia útil de 

aquecimento (Nic) e de arrefecimento (Nvc), nomeadamente na definição 
de valores dos coeficientes de transmissão térmica superficial (U) dos 
elementos da envolvente da fracção autónoma a certificar, podem os PQ, 
à falta de outra informação, recorrer às seguintes publicações do LNEC: 
ITE 50 e outra(s) a publicar. Em última instância, e com penalização para 
a respectiva classe energética, poderão os PQ recorrer à tabela síntese 
disponível no sítio da ADENE (www.adene.pt).

12 — Reforço de isolamento
No caso de fracções autónomas de edifícios abrangidos por esta Nota 

Técnica que tenham sido objecto de reabilitação, nomeadamente através 
do reforço do isolamento térmico dos elementos da envolvente, os coe-
ficientes de transmissão térmica superficial (U), poderão ser revistos 
com base no indicado no Anexo III da presente Nota Técnica e que 
dela faz parte integrante.

13 — Renovações do ar interior
No âmbito do cálculo das necessidades nominais de energia útil de 

aquecimento (Nic) e de arrefecimento (Nvc), nomeadamente na de-
terminação do número de renovações horárias do ar interior (Rph) na 
fracção autónoma a certificar, no caso dos sistemas em que a ventilação 
recorre a sistemas mecânicos, podem os PQ, à falta de outra informação, 
utilizar os valores do Anexo IV da presente Nota Técnica e que dela 
faz parte integrante.

14 — Potência de ventiladores
No âmbito do cálculo das necessidades nominais de energia útil de 

aquecimento (Nic) e de arrefecimento (Nvc), nomeadamente na definição 
de valores das potências eléctricas de todos os ventiladores instalados 
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(Pv) presentes na fracção autónoma a certificar, podem os PQ, à falta 
de outra informação, recorrer aos valores do Anexo IV da presente Nota 
Técnica e que dela faz parte integrante.

15 — Factor solar
No âmbito do cálculo das necessidades nominais de energia útil 

de aquecimento (Nic) e de arrefecimento (Nvc), nomeadamente na 
definição de valores do factor solar do envidraçado (g

┴v
) da fracção 

autónoma a certificar, nos casos em que não seja possível determinar 
o tipo de vidro e ou as espessuras reais dos vidros observados, poderão 
os PQ considerar no âmbito desta Nota Técnica, vidro simples ou duplo 
corrente, conforme a situação.

16 — Produto F
s
.F

g
.F

w

No âmbito do cálculo das necessidades nominais de energia útil de 
aquecimento (Nic) e de arrefecimento (Nvc), nomeadamente na definição 
de valores do produto F

s
.F

g
.F

w
 dos vãos envidraçados da fracção autó-

noma a certificar, podem os PQ, à falta de outra informação, recorrer ao 
Anexo V da presente Nota Técnica e que dela faz parte integrante.

17 — Inércia térmica
No âmbito da determinação da classe de inércia térmica da fracção 

autónoma a certificar, podem os PQ, à falta de outra informação, recorrer 
ao procedimento apresentado no Anexo VI da presente Nota Técnica e 
que dela faz parte integrante.

18 — Colectores solares térmicos
No âmbito do cálculo das necessidades nominais de energia útil para 

produção de águas quentes sanitárias (Nac), do edifício ou fracção au-
tónoma existente a certificar, deverão os PQ, observar, para efeitos de 
cálculo da contribuição de sistemas de colectores solares para o aqueci-
mento de águas quentes sanitárias (E

solar
), as seguintes regras:

No caso dos colectores solares térmicos não certificados, instalados 
até à data de entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 80/2006 e que possuam 
contrato de manutenção válido, a sua contribuição deverá ser calculada 
segundo a metodologia apresentada no Anexo VII da presente Nota 
Técnica;

No caso dos colectores solares térmicos instalados após a entrada 
em vigor do Decreto -Lei n.º 80/2006, e que não cumpram cumulativa-
mente as condições previstas no ponto 4.º do Anexo VI do Decreto -Lei 
n.º 80/2006, a sua contribuição não poderá ser contabilizada;

No caso dos colectores solares térmicos certificados e que possuam 
contrato de manutenção válido, a sua contribuição deverá ser sempre 
calculada com recurso ao programa SolTerm do INETI, versão 5.0 ou 
superior.

19 — Energias renováveis
Para a quantificação da contribuição de sistemas solares passivos e de 

outras formas de energia renováveis, os PQ deverão proceder conforme 
definido no Decreto -Lei n.º 80/2006.

20 — Eficiência dos sistemas
No âmbito do cálculo das necessidades nominais de energia útil para 

produção de águas quentes sanitárias (Nac) e das necessidades nominais 
globais de energia primária (Ntc), as eficiências dos sistemas de aque-
cimento, de arrefecimento e de produção de águas quentes sanitárias 
serão, salvo melhor informação disponível, as fixadas no Anexo VIII 
da presente Nota Técnica e que dela faz parte integrante.

21 — Requisitos para contabilização de sistemas
Para efeitos desta Nota Técnica, sempre que existam sistemas de 

climatização ou de produção de águas quentes sanitárias, têm os PQ de 

verificar se os mesmos se encontram em normal funcionamento e que o 
seu carácter não é provisório. Caso não se verifiquem estas condições, 
ou existam dúvidas relativamente às mesmas, tais sistemas não poderão 
ser considerados.

22 — Medidas de melhoria
Durante o processo de certificação com base na metodologia descrita 

nesta Nota Técnica, deverão os PQ proceder à identificação e estudo 
de oportunidades de melhoria de desempenho energético do edifício 
ou fracção, registando as mesmas no respectivo certificado a emitir. 
A ausência de propostas de medidas deve ser sempre detalhadamente 
justificada pelo perito no próprio certificado. Neste âmbito, a actuação 
dos PQ deverá privilegiar, respectivamente e pela ordem apresentada, o 
estudo de medidas para: i) correcção de patologias construtivas; ii) re-
dução das necessidades de energia útil por intervenção na envolvente; 
iii) a utilização de energias renováveis e, finalmente; iv) a eficiência 
dos sistemas. O estudo e apresentação de propostas de medidas de 
melhoria pelos PQs deve seguir as orientações constantes no Anexo IX 
da presente Nota Técnica.

23 — Relatório síntese
Deve o PQ, na sequência do processo de certificação de qualquer frac-

ção ou edifício, elaborar um relatório síntese do trabalho desenvolvido, o 
qual deve ser sempre acompanhado das evidências que suportem todos os 
elementos da análise efectuada, incluindo o relatório fotográfico referido 
no ponto 6 da presente Nota Técnica e o estudo de medidas de melho-
ria referido no ponto 22 da presente Nota Técnica. Quando solicitado 
pela entidade fiscalizadora, os PQ deverão fornecer esse relatório, bem 
como toda a informação que justifique as opções tomadas no âmbito 
desta Nota Técnica. Antes e durante o processo de certificação, o perito 
deverá diligenciar no sentido de que existam condições para a realização 
de uma visita futura ao imóvel em contexto de uma eventual acção de 
fiscalização, na qual deverá acompanhar a equipa fiscalizadora.

Foram ouvidas as entidades de supervisão, Agência Portuguesa do 
Ambiente e a Direcção -Geral de Energia e Geologia, assim como as se-
guintes entidades: AECOPS — Associação Das Empresas de Construção 
de Obras Públicas; AFIQ — Associação de Fabricantes e Importadores 
de Equipamentos de Queima; AICCOPN — Associação dos Industriais 
da Construção Civil e Obras Públicas; AICE — Associação dos Indus-
triais de Construção de Edifícios; ANEOP — Associação Nacional de 
Empreiteiros de Obras Públicas; ANET — Associação Nacional de 
Engenheiros Técnicos; ANM — Associação Nacional dos Municípios; 
APEMIP — Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imo-
biliária de Portugal; APIRAC — Associação Portuguesa de Indústria de 
Refrigeração; APISOLAR — Associação Portuguesa da Indústria Solar; 
AREAM — Agência Regional da Energia e Ambiente da Região Autó-
noma da Madeira; ARENA — Agência Regional da Energia e Ambiente 
da Região Autónoma dos Açores; EFRIARC — Associação Portuguesa 
dos Engenheiros de Frio Industrial e Ar Condicionado; FEPICOP — Fe-
deração Portuguesa das Industrias de Construção de Obras Públicas; 
INCI — Instituto da Construção e do Imobiliário; OA — Ordem dos 
Arquitectos; OE — Ordem dos Engenheiros.

20 de Março de 2009. — Pela ADENE — Agência para a Energia, 
Alexandre Fernandes.

ANEXO I

Levantamento dimensional
Para efeitos de cálculo das necessidades nominais de energia útil 

de aquecimento (Nic) e de arrefecimento (Nvc) de uma fracção ou 
de um edifício existente, devem as medições necessárias ao levanta-
mento dimensional ser efectuadas pelo interior, podendo ser aplicadas 
de forma isolada ou em simultâneo as regras de simplificação indicadas 
no Quadro I. 

 QUADRO I

Regras de simplificação aplicáveis ao levantamento dimensional 

Parâmetro Regras de simplificação 

Área útil de pavimento. . . . . . . . . . . . . . Ignorar áreas de pavimento associadas a reentrâncias e saliências com profundidade inferior a 1,0 m;
Ignorar áreas de pavimento associadas a recuados e avançados com profundidade inferior a 1,0 m;
Se a medição da área de pavimento for efectuada contabilizando a área de contacto das paredes divisórias 

com os pavimentos, deve -se diminuir o valor da área total em 10 %.
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Parâmetro Regras de simplificação 

Pé -direito médio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Em caso de pé -direito variável deverá ser adoptado um valor médio aproximado, estimado em função 
das áreas de pavimento associadas.

Área de parede da envolvente exterior. . . Contabilizar, na sua totalidade, as paredes em contacto com o solo, considerando para efeitos de cálculo o 
coeficiente de transmissão térmica da parede da envolvente exterior adjacente. Nesta situação, deverá 
assumir -se que a respectiva perda linear é nula.

Área de cobertura (interior e exterior). . . Ignorar áreas de cobertura associadas a reentrâncias e saliências com profundidade inferior a 1,0 m;
Ignorar áreas de cobertura associadas a recuados e avançados com profundidade inferior a 1,0 m;
Se se tratar de uma cobertura inclinada (inclinação superior a 10º) a medição pode ser efectuada na 

horizontal. Neste caso deve -se agravar o valor da área em 25 %.
Área de pavimento (interior e exterior) Ignorar áreas de pavimento associadas a reentrâncias e saliências com profundidade inferior a 1,0 m;

Ignorar áreas de pavimento associadas a recuados e avançados com profundidade inferior a 1,0 m.
Área de portas (interior e exterior). . . . . Ignorar áreas de portas cuja área envidraçada seja inferior a 25 % da área da porta;

Estas áreas consideram -se incluídas na restante envolvente vertical.

 ANEXO II

Coeficiente de redução de perdas, contabilização de pontes térmicas e de perdas por elementos em contacto com o solo
No cálculo das perdas de calor por elementos em contacto com locais não aquecidos, admite -se que os valores do coeficiente de redução de perdas 

(τ), para as várias situações comuns de espaços não aquecidos, possam tomar o valor convencional indicado no Quadro II.

QUADRO II

Regra de simplificação relativa ao coeficiente de redução de perdas (τ) 

Parâmetro Regra de simplificação

Coeficiente de redução de perdas, τ . . . . Atribuir um valor convencional de 0,75 a todos os espaços não aquecidos.

 Nota: Sempre que o PQ opte por determinar o valor de τ, para um dos espaços não aquecidos, seguindo a metodologia do Decreto -Lei n.º 80/2006, 
não poderá aplicar esta regra de simplificação aos restantes espaços não aquecidos.

No âmbito do cálculo das perdas de calor previstas no Decreto -Lei n.º 80/2006, por zonas não correntes da envolvente (zonas de ponte térmica 
plana associadas a pilares, vigas e caixas de estore), por elementos em contacto com o solo e por pontes térmicas lineares podem aplicar -se as 
regras de simplificação indicadas no Quadro III.

QUADRO III

Regras de simplificação aplicáveis às pontes térmicas e aos elementos em contacto com o solo 

Elemento construtivo Regras de simplificação 

Ponte térmica plana  . . . . . . . . . . . . . . . . Ignorar a determinação das áreas das pontes térmicas planas;
Caso a solução construtiva não garanta a ausência de pontes térmicas planas (isolamento térmico con-

tínuo pelo exterior; paredes exteriores em alvenaria de pedra; …), deverá majorar -se o valor de U da 
zona corrente em 35 %.

Paredes em contacto com o solo  . . . . . . Caso tenha sido contabilizada, na sua totalidade, a área de parede em contacto com o solo na área de 
parede de envolvente exterior, considerar Ψ=0 W/mºC.

Pavimentos em contacto com o solo  . . . Se a cota do pavimento for inferior à do terreno exterior considerar Ψ=1,5 W/mºC. Caso contrário 
utilizar Ψ=2,5 W/mºC.

Pontes térmica lineares  . . . . . . . . . . . . . Considerar apenas o desenvolvimento linear total das ligações de fachadas com pavimentos, cobertura 
ou varanda e utilizar um valor convencional de Ψ=0,75 W/mºC (desprezar as ligações de fachada com 
caixa de estore, padieira, ombreira ou peitoril e as ligações entre duas paredes verticais).

 ANEXO III

Correcção de coeficientes de transmissão térmica de ele-
mentos construídos que tenham sido alvo de beneficiação

(colocação de isolamento térmico após construção)
No caso dos elementos da envolvente que tenham sido objecto de 

reforço de isolamento térmico após a construção do edifício, os valores 
do coeficiente de transmissão térmica podem ser obtidos através da 
expressão seguinte:

U
D
 =    1    [W/(m2ºC)]

  1  + dD

 
U

0  
λ

em que:
U

D
 — Coeficiente de transmissão térmica do elemento construtivo 

após o reforço de isolamento térmico posterior [W/(m2ºC)]
U

0
 — Coeficiente de transmissão térmica do elemento construtivo 

antes do reforço de isolamento térmico posterior [W/(m2ºC)]
d

D
 — Espessura do isolamento térmico adicional [m]

λ — Coeficiente de condutibilidade térmica [W/(mºC)]

Em alternativa, pode -se recorrer aos valores propostos no Quadro IV. 
Os valores deste quadro foram calculados assumindo que o isolante tér-
mico possui um coeficiente de condutibilidade térmica de 0,04 W/(mºC). 
Deste modo, ter -se -á que apurar apenas a espessura d

D
 do isolamento 

térmico. Caso essa espessura não seja facilmente determinável, deve -se 
considerar uma espessura de isolamento térmico de 20 mm.
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QUADRO IV

Coeficientes de transmissão térmica U
D
 [W/(m2ºC)] 

Situação inicial

Espessura do isolamento térmico adicional

20 mm 30 mm 40 mm 60 mm 80 mm 100 mm

U
0
 > 2,5  . . . . . . . . . . . . 1,20 0,92 0,75 0,55 0,43 0,35

2,0 < U
0
 ≤ 2,5 . . . . . . . . 1,11 0,87 0,71 0,53 0,42 0,34

1,5 < U
0
 ≤ 2,0 . . . . . . . . 1,00 0,80 0,67 0,50 0,40 0,33

1,0 < U
0
 ≤ 1,5 . . . . . . . . 0,86 0,71 0,60 0,46 0,38 0,32

0,7 < U
0
 ≤ 1,0 . . . . . . . . 0,67 0,57 0,50 0,40 0,33 0,29

0,5 < U
0
 ≤ 0,7 . . . . . . . . 0,52 0,46 0,41 0,34 0,29 0,25

U
0
 ≤ 0,5  . . . . . . . . . . . . 0,40 0,36 0,33 0,29 0,25 0,22

 ANEXO IV

Renovações horárias do ar interior (rph) por ventilação 
mecânica e potências eléctricas de ventiladores (PV)

A utilização desta Nota Técnica para determinar as variáveis que 
influenciam a ventilação mecânica, pressupõe que os PQ deverão veri-
ficar o bom funcionamento e o estado de manutenção e conservação dos 
ventiladores. Caso seja evidente o não funcionamento destes, os PQ não 
poderão considerar que o edifício tem ventilação mecânica.

O valor da renovação horária a considerar pode ser determinado 
através do seguinte método:

Considerar um valor de caudal extraído de 100 m3/h, por cada Insta-
lação Sanitária ou Arrumo, sendo o valor da renovação horária obtido 
através da fórmula:

Rph =   Caudal  

 Volume
Fracção

Caudal [m3/h] Potência P
v
 [W]

100 16
200 31
300 47
400 63

 Para valores que não se encontrem no quadro, estes poderão ser obtidos 
através de interpolação ou extrapolação.

As restantes variáveis necessárias para o cálculo da ventilação me-
cânica deverão ser determinadas, tendo em conta o indicado nesta Nota 
Técnica, ou no Decreto -Lei n.º 80/2006.

ANEXO V

Produto Fs.Fg.Fw

Na estação de aquecimento, os ganhos térmicos associados ao aprovei-
tamento da radiação solar pelos vãos envidraçados podem ser calculados 
assumindo os valores indicados no Quadro VI, para o produto F

s
.F

g
.F

w
. 

Em nenhum caso o produto X
j
.F

s
 deve ser menor que 0,27.

Para o cálculo dos ganhos solares na estação de arrefecimento através 
dos vãos envidraçados podem ser adoptados os valores indicados no 
Quadro VII para o produto F

s
.F

g
.F

w
. 

Nota: A ventilação originada pelas infiltrações, é desprezada para 
efeitos deste método de cálculo. O valor de R

ph
 a considerar no cálculo 

não pode ser inferior a 0,6 h -1.
O valor da potência dos ventiladores é obtido directamente do qua-

dro V.

QUADRO V

Valores de potência de ventiladores 

 QUADRO VI

Valores do produto F
s
.F

g
.F

w
 para o cálculo das necessidades de aquecimento 

Parâmetro Regras de simplificação Regras de aplicação

Produto F
s
.F

g
.F

w
. . . . . . . . . . . . . . . . Sem sombreamento

F
s
.F

g
.F

w
 = 0,57

Fs = 0,90; Fg = 0,70; Fw = 0,90

Envidraçados orientados a Norte;
Envidraçados nas restantes orientações, sem obstruções do horizonte 

e sem palas.

Sombreamento normal/standard
F

s
.F

g
.F

w
 = 0,28

Fs = 0,45; Fg = 0,70; Fw = 0,90

Envidraçados não orientados a Norte, com obstruções do horizonte 
ou palas que conduzam a um ângulo de obstrução inferior ou igual 
a 45º

Fortemente sombreado
F

s
.F

g
.F

w
 = 0,17

Fs = 0,27; Fg = 0,70; Fw = 0,90

Envidraçados não orientados a Norte, com obstruções do horizonte ou 
palas que conduzam a um ângulo de obstrução claramente superior 
a 45º

 QUADRO VII

Valores do Produto F
s
.F

g
.F

w
 para o cálculo das necessidades de arrefecimento 

Parâmetro Regras de simplificação Regras de aplicação

Produto F
s
.F

g
.F

w
. . . . . . . . . . . . . . . . Sem sombreamento

F
s
.F

g
.F

w
 = 0,57

Envidraçados orientados a norte;
Envidraçados nas restantes orientações, sem palas horizontais.

Sombreamento normal/standard
F

s
.F

g
.F

w
 = 0,50

Envidraçados não orientados a Norte, com palas que conduzam a um 
ângulo de obstrução inferior ou igual a 45º

Fortemente sombreado
F

s
.F

g
.F

w
 = 0,45

Envidraçados não orientados a Norte, com palas que conduzam a um 
ângulo de obstrução claramente superior a 45º
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 ANEXO VI

Determinação da classe de inércia térmica
No caso de não existirem cálculos devidamente justificados da classe 

de inércia térmica interior da fracção autónoma em estudo podem -se 
considerar, em geral, as três situações seguintes:

1) Inércia térmica forte:
Características a verificar cumulativamente na fracção autónoma:
Pavimento e tecto de betão armado ou pré -esforçado, incluindo pa-

vimentos aligeirados;
Revestimento de tecto em estuque ou reboco;
Revestimento de piso cerâmico, pedra, parquet, alcatifa tipo industrial 

sem pêlo (não se incluem soluções de pavimentos flutuantes);
Paredes interiores de compartimentação em alvenaria com revesti-

mentos de estuque ou reboco;
Paredes exteriores de alvenaria com revestimentos interiores de es-

tuque ou reboco;
Paredes da envolvente interior (caixa de escadas, garagem, …) em 

alvenaria com revestimentos interiores de estuque ou reboco;
Nota: Nenhuma das soluções em cima referidas inclui isolamento 

térmico pelo interior.

2) Inércia térmica fraca:
Características a verificar cumulativamente na fracção autónoma:
Tecto falso em todas as divisões ou pavimento de madeira ou esteira 

leve (cobertura);
Revestimento de piso do tipo flutuante ou pavimento de madeira;
Paredes de compartimentação interior em tabique ou gesso cartonado 

ou sem paredes de compartimentação;

3) Inércia térmica média:
No caso de não se verificarem os requisitos acima indicados que 

permitem definir uma classe de inércia térmica forte ou fraca, a 

inércia térmica interior da fracção em estudo deve considerar -se 
média.

Notas:
i) Na dúvida entre o tipo de inércia forte ou média, devem os peritos 

qualificados optar pela inércia média.
ii) Na dúvida entre o tipo de inércia média ou fraca, devem os peritos 

qualificados optar pela inércia fraca.
iii) A aplicação das regras de simplificação de classificação da inércia 

térmica interior acima apresentadas exige discernimento por parte de 
perito qualificado face a circunstâncias particulares pouco comuns que 
podem ser encontradas em situações reais.

ANEXO VII

Contribuição de sistemas de colectores solares
para produção de águas quentes sanitárias (ESOLAR)

(Colectores solares não certificados instalados 
antes da publicação do Decreto -Lei n.º 80/2006)

No âmbito do cálculo das necessidades nominais de energia útil para 
produção de águas quentes sanitárias (N

ac
), o valor da contribuição de 

sistemas de colectores solares (E
solar

) pode ser calculado com recurso à 
seguinte expressão:

E
solar 

= E
solar

ref – f
1
 – f

2
 – f

3
 [kWh]

em que:
E

solar
ref contribuição de sistemas de colectores solares para o aque-

cimento da AQS por distritos e para diferentes áreas de colectores em 
função do tipo do sistema (Quadro VIII) (1);

f
1
 factor de redução relativo ao posicionamento óptimo (Quadro IX);

f
2
 factor de redução relativo ao sombreamento (Quadro X);

f
3
 factor de redução relativo ao tempo de vida (Quadro XI). 

 QUADRO VIII

Valor da contribuição de sistemas de colectores solares E
solar

ref [kWh/Ano] 

Local

Área útil de captação de sistemas de colectores solares
A — Sistemas de circulação forçada; B — Sistemas do tipo “Kit”

2 m2 3 m2 4 m2 5 m2 6 m2

A B A B A B A B A B

Bragança  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791 891 1334 1533 1847 2174 2344 2798 3152 3421
Viana do Castelo  . . . . . . . . . . . . . . 718 838 1219 1450 1697 2062 2159 2656 2616 3250
Vila Real. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777 880 1311 1503 1817 2126 2306 2734 2790 3342
Porto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726 848 1230 1474 1710 2099 2173 2705 2631 3311
Viseu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769 888 1297 1530 1797 2171 2280 2797 2758 3423
Aveiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739 860 1252 1496 1742 2132 2215 2750 2682 3367
Braga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724 838 1225 1452 1702 2066 2163 2663 2619 3259
Guarda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804 914 1351 1576 1870 2238 2372 2884 2868 3530
Coimbra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764 899 1297 1550 1805 2201 2295 2825 2780 3448
Castelo Branco . . . . . . . . . . . . . . . . 810 934 1371 1595 1904 2256 2419 2899 2928 3541
Leiria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764 902 1299 1540 1809 2178 2302 2796 2789 3413
Portalegre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836 971 1415 1645 1965 2318 2495 2971 3020 3623
Santarém  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802 954 1366 1610 1904 2265 2422 2900 2934 3534
Lisboa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794 944 1352 1595 1884 2246 2398 2881 2905 3516
Évora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828 978 1410 1647 1962 2316 2496 2963 3024 3610
Setúbal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814 967 1387 1626 1931 2285 2457 2920 2976 3555
Beja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831 987 1413 1657 1967 2327 2501 2976 3030 3624
Faro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 808 979 1382 1646 1927 2313 2454 2954 2975 3595
Ponta Delgada  . . . . . . . . . . . . . . . . 624 743 1064 1317 1486 1891 1893 2446 2296 3000
Funchal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 732 1039 1309 1454 1886 1855 2448 2252 3009

 (1) Os valores de Esolarref apresentados no Quadro VIII foram obtidos utilizando sistemas de colectores solares de referência, para uma inclinação de 40º 

e azimute sul (SolTerm versão 5).



Diário da República, 2.ª série — N.º 84 — 30 de Abril de 2009  17415

f
1

Azimute

0º -15º 16º -30º 31º -45º 46º -60º 61º -75º 76º -90º

Inclinação. . . . . . . 0º -15º  . . . . . . . . . . . . . . . . 0,92 0,92 0,89 0,88 0,87 0,87
16º -30º  . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 1,00 0,96 0,92 0,90 0,87
31º -45º  . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 1,00 0,98 0,95 0,90 0,85
46º -60º  . . . . . . . . . . . . . . . 0,98 0,98 0,96 0,93 0,88 0,82
61º -75º  . . . . . . . . . . . . . . . 0,90 0,90 0,90 0,87 0,83 0,76
76º -90º  . . . . . . . . . . . . . . . 0,75 0,77 0,77 0,76 0,73 0,67

 f
1
 é o factor de redução (penalização) que toma em conta a eventual 

existência de situações de posicionamento (inclinação/orientação) que 
se traduzam numa deficiente captação da radiação solar.

QUADRO X

Factor de redução relativo ao sombreamento (f
2
) 

f
2

Azimute

0º -30º 31º -60º 61º -90º

h . . . . . . . . . . 0º -30º  . . . . . . . . . . . . . 1,00 1,00 1,00
31º -60º  . . . . . . . . . . . . 0,97 0,98 0,99
61º -90º  . . . . . . . . . . . . 0,96 0,97 0,98

 h — ângulo de obstrução/altura angular;
f

2
 é o factor de redução (penalização) que toma em conta as even-

tuais situações em que a superfície útil de captação do colector esteja 
sombreada.

Os valores dos factores de redução f
2
 indicados no Quadro X são 

válidos para sombreamentos equivalentes a máscaras de obstruções 
em bandas de ângulos de azimute de 10.º (vd. SolTerm). Nas situações 
que conduzam a ângulos superiores, o valor de E

solar
ref deverá ser afec-

tado de tantos factores f
2
 quanto o número de vezes que o ângulo for 

superior a 10º

QUADRO XI

Factor de redução relativo ao tempo de vida (f
3
) 

Ano de instalação f
3

2006-2000 1,00
1999-1990 0,90
1989-1980 0,80

< 1980 0,00

 f
3
 é o factor de redução (penalização) que toma em conta o tempo de 

vida dos sistemas de colectores solares instalados.
Esta metodologia não deverá ser aplicada nos casos em que existam 

colectores solares térmicos certificados. Nestes casos, a contribuição de 
sistemas de colectores solares para produção de águas quentes sanitárias 
(E

solar
) deve ser calculada utilizando o programa SolTerm do INETI, 

versão 5.0 ou superior.

ANEXO VIII

Valores de eficiências de sistemas de climatização 
e produção de águas quentes sanitárias

No âmbito do cálculo das necessidades nominais globais de energia 
primária (Ntc), poderão os PQ aplicar os valores de eficiência dos 
sistemas de aquecimento e de arrefecimento indicados no Quadro XII.

QUADRO IX

Factor de redução relativo ao posicionamento óptimo (f
1
) 

Tipo de sistema

Idade do equipamento (anos) 

0-9 10-19 > 20

Climatização:
Resistência Eléctrica  . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 1,00 1,00
Caldeira a combustível gasoso. . . . . . . . . 0,87 0,83 0,79
Caldeira a combustível líquido  . . . . . . . . 0,80 0,76 0,72
Caldeira a combustível sólido  . . . . . . . . . 0,60 0,60 0,60
Bomba de calor (aquecimento)  . . . . . . . . 4,00 3,25 2,50
Bomba de calor (arrefecimento)  . . . . . . . 3,00 2,75 2,50
Máquina frigorífica (ciclo de compressão) 3,00 2,75 2,50
Máquina frigorífica (ciclo de absorção) 0,80 0,65 0,65

Sistemas de AQS:
Termoacumulador eléctrico . . . . . . . . . . . 0,70 0,70 0,70
Termoacumulador a gás . . . . . . . . . . . . . . 0,60 0,57 0,54
Caldeira mural  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,72 0,69 0,66
Esquentador a gás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,40 0,39 0,38

QUADRO XII

Valores de referência da eficiência dos equipamentos 
de climatização e de produção de águas quentes sanitárias 

 Notas:
i) Poderão ser considerados outros valores que não os apresentados, 

desde que devidamente justificados;
ii) O PQ poderá aumentar a eficiência dos equipamentos de produção 

de águas quentes sanitárias em 0,1 desde que comprove a existên-
cia de isolamento na tubagem, que cumpra o definido no Decreto -Lei 
n.º 80/2006;

iii) Caso não seja possível determinar o ano de fabrico do equipamento, 
deverá ser considerado o ano de construção da fracção autónoma;

iv) Caso tenham de ser considerados sistemas por defeito, esses sis-
temas, bem como os valores das suas eficiências, serão os indicados no 
Decreto -Lei n.º 80/2006.

ANEXO IX

Orientações metodológicas para a actuação
dos PQS no estudo e apresentação

de propostas de medidas de melhoria

Estudo de potenciais medidas de melhoria
1 — A identificação e estudo de medidas de melhoria é um dos ob-

jectivos do SCE, conforme previsto na alínea c) do artigo 2.º do De-
creto-Lei n.º 78/2006 de 4 de Abril, e uma orientação metodológica 
específica para a actuação dos peritos qualificados na certificação de 
fracções autónomas ou edifícios existentes, conforme previsto no ponto 
22 da NT -SCE -01.

2 — O perito deve pautar a sua actuação pelo cumprimento dos objec-
tivos e orientações metodológicas do SCE referidos no ponto anterior, 
fazendo sempre um estudo de potenciais medidas de melhoria aplicáveis 
de cada fracção ou edifício que esteja a certificar;
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3 — O estudo das medidas de melhoria deve seguir a ordem de aborda-
gem referida no ponto 22 da NT -SCE -01, podendo também as propostas 
apresentadas no certificado dizer respeito a:

a) Medidas com efeito positivo nas condições de salubridade e de 
conforto de parte ou da totalidade da fracção ou edifício a certificar;

b) Medidas que, por condicionantes técnicas ou por viabilidade eco-
nómica limitada, apenas devem ser consideradas em contexto de uma 
intervenção de reabilitação ou remodelação na fracção ou no edifício;

c) Medidas de utilização racional de energia ou de natureza compor-
tamental pelos utilizadores do imóvel;

d) Medidas cuja aplicação prática envolva uma intervenção que vai 
para além da fracção autónoma em estudo ou que impliquem o acordo 
de vários proprietários e ou entidades.

Registo e evidência do estudo de medidas de melhoria
4 — O estudo de medidas de melhoria deve ser devidamente eviden-

ciado, quer na forma de informação detalhada e suficiente no próprio 
certificado, quer na forma de um relatório ou outro documento distinto. 
Essa evidência, em particular os pressupostos assumidos e as característi-
cas técnicas das soluções propostas, será um dos elementos de verificação 
obrigatória em contexto das acções de fiscalização realizadas no âmbito 
do artigo 12.º do D.L. 78/2006 de 4 de Abril.

5 — Caso o perito opte pela elaboração de um relatório ou documento 
à parte com o estudo das medidas, o mesmo deverá ser disponibilizado 
ao proprietário, juntamente com o certificado energético emitido.

Apresentação de medidas de melhoria no certificado energético e 
de QAI.

6 — O perito qualificado deve seleccionar, de entre as medidas que 
estudou, aquelas que pretende que constem no certificado energético a 
emitir, descrevendo cada uma dessas medidas da seguinte forma:

a) Através de uma designação simples e abreviada, elucidativa do 
tipo de solução ou intervenção proposta, a constar na primeira coluna 
do quadro síntese do campo 4 do certificado;

b) Mediante indicação, na forma de intervalos pré -definidos, dos 
valores estimados para a redução na factura energética, para o custo de 
investimento e para o período de retorno do investimento, a constar na 
segunda à quarta coluna do quadro síntese do campo 4 do certificado;

c) Descrevendo mais detalhadamente o proposto na zona de “Suges-
tões de medidas de melhoria associadas” a cada campo do certificado, 
onde deve incluir especificações técnicas e outra informação que possa 
servir de orientação ao proprietário num eventual processo de imple-
mentação do sugerido;

d) Indicando os principais pressupostos considerados no estudo de 
cada medida (por exemplo, custo da energia, custo da solução, mão de 
obra incluída ou não, diferenças de eficiência, redução das necessidades 
de energia, etc.), de forma que o proprietário possa efectuar uma actuali-
zação das perspectivas de resultados da mesma. Estas indicações devem 
constar, para todas as medidas indicadas, na zona do certificado relativa a 
“Pressupostos e observações a considerar na interpretação da informação 
apresentada” que consta logo após o quadro síntese do campo 4.

7 — No caso de o perito não incluir, para uma ou mais medidas pro-
postas, a informação referida na alínea b) do ponto anterior, as razões 
para tal devem constar explicitamente na zona do certificado relativa a 
“Pressupostos e observações a considerar na interpretação da informação 
apresentada” que consta logo após o quadro síntese do campo 4.

8 — No caso específico de medidas que se enquadrem no descrito nas 
alíneas a) a d) do ponto 3, o perito deve referir o contexto, condicionantes 
ou implicações específicas das mesmas na zona do certificado relativa a 
“Pressupostos e observações a considerar na interpretação da informação 
apresentada” que consta logo após o quadro síntese do campo 4.

Justificação da ausência de medidas de melhoria no certificado ener-
gético e de QAI

9 — O perito deve identificar, na zona relativa a “Pressupostos e 
observações a considerar na interpretação da informação apresentada” 
que consta logo após o quadro síntese do campo 4, cada uma das res-
tantes medidas de melhoria que estudou mas que optou por não incluir 
e detalhar no certificado, juntamente com uma justificação para a res-
pectiva não inclusão.

10 — A inexistência de qualquer medida de melhoria num certificado 
energético e de QAI de um edifício existente deve ser sempre detalhada-
mente justificada pelo perito qualificado na zona do certificado relativa a 
“Pressupostos e observações a considerar na interpretação da informação 
apresentada” que consta logo após o campo 4 do mesmo.

11 — A não realização de um estudo de medidas de melhoria ou o 
não cumprimento do disposto no ponto anterior não pode ser justificado 
por qualquer das seguintes razões:

a) Não obrigatoriedade da inclusão de medidas no certificado;

b) Urgência de resposta a um pedido de certificação do proprietário;
c) Indicação explícita por parte do proprietário para não estudar as 

medidas;
d) A não alteração da classe energética.
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 AGÊNCIA DNA CASCAIS — CASCAIS 
UM CONCELHO EMPREENDEDOR

Anúncio n.º 3485/2009

Cópia extraída da escritura lavrada a fls. 34 e 35 v.º
do livro de notas n.º 241 do Notariado

Privativo da Câmara Municipal de Cascais

Escritura da constituição
da “Agência DNA Cascais um Concelho Empreendedor”

Aos 27 dias do mês de Junho de dois mil e seis, nos Paços do Concelho 
de Cascais, perante mim, António da Mota Lopes, Director do Depar-
tamento de Assuntos Jurídicos desempenhando funções notariais nos 
termos do número um do despacho número treze, de dez de Janeiro de 
dois mil e dois, e no uso da competência que me confere o artigo terceiro 
do Código do Notariado, compareceram como outorgantes:

Primeiro: município de Cascais, titilar do Cartão de Identidade de Pes-
soa Colectiva número 505187531, com sede na Praça Cinco de Outubro, 
número nove, em Cascais, representado neste acto, pelo Presidente da 
Câmara Municipal, António D’Orey Capucho, casado, residente em São 
João do Estoril, Cascais, nos termos do número um, alínea a) do arti-
go sessenta e oito, da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa 
e nove, de dezoito de Setembro, com poderes para este acto, qualidade e 
poderes que são do meu conhecimento pessoal o que certifico

Segundo: EMAC — Empresa de Ambiente de Cascais, E.M., titular 
do Cartão de Identidade de Pessoa Colectiva número 507396081, com 
sede no Parque Marechal Carmona, Avenida da Republica, no lugar e 
Freguesia de Cascais, matriculada na Conservatória do Registo Co-
mercial de Cascais sob o número cinco, com o capital social de “um 
milhão de euros”, representado neste acto, pelo Presidente do Conselho 
de administração Rui Paulo da Silva Frade Ribeiro, casado, natural da 
freguesia de Alcabideche, Concelho de Cascais, portador do Bilhete de 
Identidade número 6088149, emitido pelos Serviços de Identificação 
Civil de Lisboa em 17 de Dezembro de 1999, com poderes para este 
acto, qualidade e poderes que provou pela certidão emitida pela referida 
Conservatória do Registo Comercial em 2 de Novembro último, docu-
mento cuja fotocópia certificada arquivo em meu Cartório

Terceiro: Desenvolvimento Turístico da Costa do Estoril, E.M., titular 
do Cartão de Identificação de Pessoa Colectiva número 503589780, 
com sede no Centro de Congressos do Estoril, terceiro andar B, Avenida 
Clotilde, Estoril, Cascais, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Cascais sob o número dois, com o capital social de cento 
e noventa e nove mil quinhentos e dezanove euros e dezasseis cêntimos, 
representada neste acto, pelos administradores Duarte José de Melo e 
Castro Guedes, casado, natural da Freguesia da Lapa, Concelho de Lis-
boa, portador do Bilhete de Identidade número 1078219, emitido pelos 
Serviços de identificação Civil de Lisboa em 13 de Dezembro de 2002 e 
Pedro Domingos de Souza e Holstein Campilho, casado, natural da Fre-
guesia de Santa Isabel, Concelho de Lisboa, portador do bilhete de iden-
tidade número 1071672, emitido pelos Serviços de Identificação Civil 
de Lisboa em 6 de Abril de 2004, com domicilio profissional na morada 
acima referida, com poderes para este acto, qualidade e poderes que pro-
varam pela certidão emitida pela referida Conservatória em 22 de Maio 
último, documento cuja fotocópia certificada arquivo em meu Cartório

Verifiquei a identidade do segundo e terceiros outorgantes pela apre-
sentação dos seus bilhetes de identidade

E, por eles foi dito: — Que, pela presente escritura e, em execução 
da deliberação camarária de vinte e seis de Abril último, devidamente 
aprovada pela Assembleia Municipal na sua reunião de vinte e quatro de 
Julho do corrente ano, constituem a Agência DNA Cascais — Cascais 
um Concelho Empreendedor, com personalidade jurídica, autonomia 
administrativa, financeira e patrimonial, sujeita à superintendência da 
Câmara Municipal de Cascais, com sede na Avenida Clotilde, Centro de 
Congressos do Estoril, terceiro andar B, no lugar e Freguesia de Estoril, 
Concelho de Cascais, que vai regular -se pelos estatutos aprovados nas 
citadas deliberações e que aqui se dão como reproduzidos e que fazem 
parte do documento complementar desta escritura.

Exibiram: Cartão Provisório de Identificação de Pessoa Colectiva 
número P507768590, emitido em trinta e um de Maio de dois mil e 
seis e válido até um de Setembro de dois mil e seis e certificado de 




