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Total de pontos conseguidos
Percentagem de pontuação obtida

A estabilidade dos prumos e cofragem é permanentemente verificada.

Os meios humanos e materiais estão de acordo com o plano de betonagem a executar.
No decorrer da betonagem é interdito o acesso à zona de escoramento.

No decorrer da betonagem são criadas passagens seguras sobre as armaduras.
As plataformas estão munidas de guarda corpos e guarda cabeças.
Os cabos elétricos estão bem visíveis e protegidos.
O acesso à zona de trabalho está equipado com escadas seguras e protegidas.
A zona de circulação das autobetoneiras está sinalizado e desimpedido.
As descargas de betão são efectuadas de forma gradual e homógenea, para não exercer esforço concentrado num ponto da cofragem.
Em descarga direta da autobetoneira é evitada a descarga tagêncial à cofragem, para evitar esforços horizontais na mesma.
As ferramentas e equipamentoselectricos utilizados estão em bom estado de funcionamento e bem protegidos.
As ferramentas e equipamentos utilizados são devidamento limpos e conservados depois de utilizados.
Os prazos de cura do betão são respeitados.
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Lista de Verificação
Betonagem

Legenda:          C - Conforme          NC - Não Conforme          SM - Sujeito a Melhorias          NA - Não Aplicável  

Situação Pontos
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