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AmBITO

As Fichas de Procedimentos de Seguranga tém por objetivo prevenir os riscos laborais das atividades
desenvolvidas no estaleiro. Estas fichas foram introduzidas no quadro legal pelo Decreto-Lei n°. 273/2003, de 29
de outubro e, substituem o Plano de Seguranga e Salde nas obras em que este nao é obrigatério. O artigo 14°
estipula o contelido minimo das referidas fichas, devendo estas estar acessiveis, no estaleiro, a todos os
subempreiteiros e trabalhadores independentes, bem como aos representantes dos trabalhadores para a
Seguranga Higiene e Saude que nele trabalhem. Relembramos o facto de as fichas terem de ser alteradas,
adaptadas, especificadas e desenvolvidas para a realidade do Estaleiro / Atividade / Processo Construtivo.

MEDIDAS DE PREVENGAO

o Circular sempre pelos caminhos de circulagéo, tendo ateng&o ao transito de maquinas e veiculos;

o  Utilizar as ferramentas apropriadas a operagao e de modo adequado;

e N&o conduzir veiculos ou maquinas sem estar habilitado;

o Nos trabalhos com produtos téxicos ou que libertem vapores ou poeiras, assegurar que existe ventilagao
adequada;

o Nos trabalhos com produtos toxicos ou que libertem vapores ou poeiras, utilizar equipamentos de protegao
das vias respiratorias;

o  Nos frabalhos com produtos inflamaveis, delimitar e sinalizar a zona de trabalhos. Nao fumar nem permitir
outros trabalhadores com fogo ou que produzam limalhas incandescentes;

e Nos trabalhos com materiais que tenham de ser fogueados, utilizar o magarico de forma adequada e
assegurar a ndo existéncia de materiais inflamaveis no local e a existéncia de extintor de incéndio;

e Nao se fazer transportar em maquinas ou outros veiculos, exceto na cabina;

o Nao retirar nem danificar as protegdes coletivas e a sinalizagéo de seguranga;

o Nao retirar as protegdes das maquinas e ferramentas;

o N&o proceder a reparagdes “provisérias” de maquinas ou circuitos elétricos;

e  Procurar uma posi¢do de trabalho que permita manipular ferramentas sem estorvos e sem interferir com o
trabalho dos colegas préximos;

o N&o depositar materiais ou equipamentos nos locais de circulagéo ou a volta das maquinas;

o Nao utilizar andaimes ou plataformas com falta de tabuas de pé, guarda-corpos ou guarda-cabegas;

o Nao utilizar escadas de mdo como posto de trabalho. Subir com ambas as maos livres e manter as escadas
em bom estado;

o Antes de iniciar a subida, verificar se as escadas de mao estdo devidamente fixadas e bem equilibradas;

o N&o entregar nem receber ferramentas atiradas pelo ar;

o Nos trabalhos de assentamento de materiais no chéo, procurar uma postura do corpo confortavel, sem torcer
as articulagdes nem pressionar a massa muscular. Variar a postura em caso de desconforto;

o N&o permanecer debaixo de cargas suspensas;

o Na&o ingerir alimentos fora do refeitério e utilizar sempre as instalagbes do estaleiro;

o Ter muita ateng@o & higiene pessoal, nomeadamente, lavar as m&os e a cara com sabao e agua corrente
sempre que se realizar uma pausa para ingestdo de alimentos. No final da jornada de trabalho deve-se
tomar banho;

o  Usar equipamentos de prote¢ao individual e cumprir a sinalizagéo de seguranca afixada;

e Comunicar de imediato ao encarregado qualquer anomalia ou condigdo insegura e colaborar com os
técnicos de SHST acatando as suas instrugdes.
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